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1. OVERZICHT 
1.1. Informatie over de opstelling van de productsp ecficatie  
Titel :  Productspecificatie Landcover100map-381dpi 
Referentiedatum : 01/07/2011 
Contact :   Nationaal Geografisch Instituut 
 Abdij ter Kameren 13 
 1000 Brussel 
 Tel. : NL : +32 2 629 82 90  FR: +32 2 629 82 80 
 E-mail : NL : gdh@ngi.be  FR: mmi@ign.be 
 URL: http://www.ign.be 
Beschikbare talen :  Frans, Nederlands 
Vrspreidingsformaat :  PDF 

1.2. Terminologie en definities 
In het kader van deze productspecificatie worden de volgende definities gebruikt. 
 

Symbolisatie 
De symbolisatie wordt gedefinieerd als de actie waarbij een kwaliteitsvolle grafische 
voorstelling wordt gegeven aan een geheel van geografische gegevens volgens: 

• hun vorm en verspreiding in de ruimte (geometrische inhoud)   
• hun kwalificatie en hun betekenis (semantische inhoud)  

Deze conventionele tekens worden momenteel via een geautomatiseerd proces aangebracht. 
Daardoor kunnen we hoge eisen stellen op het gebied van productiviteit en getrouwheid 
(juistheid en nauwkeurigheid) 
 

Generalisatie 
 
Zoals de naam aangeeft, is een modelgeneralisatie een databasegeneralisatie die erin 
bestaat een nieuw conceptueel model, nieuwe verplichtingen en een nieuwe geometrische 
beschrijving te definiëren. Deze generalisatie gebeurt bij een wijziging van het schaalniveau, 
die vaak gepaard gaat met de definitie van nieuwe selectie- en weergaveregels. Men creëert 
dan een nieuwe database die wordt gekenmerkt door nieuwe klassen, een nieuwe 
semantische (nauwkeurigheid van de beschrijving van de attributen) en geometrische (orde 
van grootte van de elementen van de nieuwe database) resolutie, die gekoppeld zijn aan de 
nieuwe schaal, een andere geometrische nauwkeurigheid en een andere korreligheid 
(afmetingen van de kleinste weergegeven vorm). Deze generalisatie kan worden vergeleken 
met een conceptuele generalisatie.  
 
De cartografische generalisatie daarentegen gebeurt op het niveau van de kaartweergave 
zelf. Ze is dus nauw verbonden met begrippen als leesbaarheid, dilatatie-en 
verplaatsingsoperatoren en met de vereisten die door de symbolisatie worden gesteld. Deze 
generalisatie omvat tegelijkertijd een conceptuele generalisatie, gekenmerkt door het 
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verschijnen van nieuwe concepten die te maken hebben met de wijziging van het 
schaalniveau, en een structurele generalisatie die het gevolg is van het op schaal brengen 
van alle grafische elementen. 
 
Deze begrippen zijn vaak dubbelzinnig (door alle begrippen die ze omvatten en volgens de 
nuances die de verschillende auteurs erin leggen). Het is dus moeilijk om de grens tussen 
deze twee types generalisatie exact vast te leggen.  
 

1.3. Gebruikte afkortingen 
 
 
DPI : Dots Per Inch (Punten per duim) 
NGI : Nationaal Geografisch Instituut 
ITGI: Inventaire Topo-Géographique/Topo-Geografische Inventaris 
TIFF : Tagged Image File Format 
TFW :  « Tiff World » bestandsextensie voor de georeferentiegegevens volgens een norm 
die door ESRI werd gedefinieerd 

  



 V2.0 (2011) 
 

Productspecificatie Landcover100map-381dpi 
Pagina  3 van 14 

 
 
 

 

2. INHOUDSTAFEL 
1. Overzicht ............................................................................................................................ 1 

1.1. Informatie over de opstelling van de productspecificatie ........................................... 1 
1.2. Terminologie en definities .......................................................................................... 1 
1.3. Gebruikte afkortingen ................................................ Error! Bookmark not defined.  

2. Inhoudstafel ........................................................................ Error! Bookmark not defined.  
3. Identificatie van het product ............................................................................................... 4 

3.1. Titel ............................................................................................................................ 4 
3.2. Korte beschrijving ...................................................................................................... 4 
3.3. Toepassingsveld ........................................................................................................ 5 
3.4. Thema’s ..................................................................... Error! Bookmark not defined.  
3.5. Type ruimtelijke voorstelling ...................................................................................... 5 
3.6. Ruimtelijke resolutie ................................................................................................... 5 
3.7. Geografische afbakening ........................................... Error! Bookmark not defined.  

4. Inhoud en structuur van de gegevens ................................................................................ 7 
4.1. Beschrijving van de inhoud ........................................ Error! Bookmark not defined.  
4.2. Technische kenmerken van de beelden .................................................................... 9 

4.2.1. Algemene opmerkingen : ................................... Error! Bookmark not defined.  
4.2.2. Kenmerken van de kleurenbeelden van Landcover100map-381dpi ......... Error! 
Bookmark not defined.  
4.2.3. Gebruikt palet .................................................... Error! Bookmark not defined.  

5. Referentiesystemen ......................................................................................................... 10 
5.1. Geografische referentiesystemen .............................. Error! Bookmark not defined.  

5.1.1. Beschikbare coördinatensystemen .................... Error! Bookmark not defined.  
6. Informatie over de levering ............................................................................................... 11 

6.1. Beschikbare gegevensformaten ................................ Error! Bookmark not defined.  
6.2. Eenheden voor levering en dragers voor verspreiding ............................................ 12 

6.2.1. Eenheden voor levering ................................................................................... 12 
6.2.2. Dragers voor verspreiding ............................................................................... 13 

 



 V2.0 (2011) 
 

Productspecificatie Landcover100map-381dpi 
Pagina  4 van 14 

 
 
 

3. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT 
3.1. Titel 
Landcover100map-381dpi 

3.2. Korte beschrijving 
 
 
Landcover100map-381dpi is een digitale versie van de topografische cartografie op schaal 
1 :100 000 van het NGI. Deze beelden zijn het resultaat van de symbolisatie van de 
voorwerpen en thema’s uit de topo-geografische inventaris van het Belgische grondgebied 
(ITGI) die wordt opgesteld en bijgehouden door het Nationaal Geografisch Instituut.  
 
De set topogeografische gegevens op schaal 1 :100 000 wordt gemaakt via generalisatie van 
de gegevens op schaal 1 :50 000 zodat ze geschikt zijn voor een ruimer regionaal gebruik 
(typisch de oppervlakte van een provincie).  
 
Bodemgebruik 
 
Deze kaarten gebruiken satellietbeelden die gebaseerd zijn op het project Corine Land Cover, 
dat het licht zag in het kader van het CORINE-programma (COordination des INformations 
sur l'Environnement) van de Europese Commissie. Het doel van dit programma was een 
database opstellen vanuit satellietbeelden (Landsat TM) die coherente informatie zou 
verzamelen over de verschillende aspecten van het milieu in Europa. 
Het bodemgebruik (Land Cover) werd beschouwd als een essentiële bron van informatie voor 
deze database. Elk land van de Europese Unie moest een nationala database van het 
bodemgebruik opstellen. De schaal werd vastgelegd op 1:100 000 en 25ha werd voorgesteld 
als minimumoppervlakte voor de kaarten.  
In België werd deze opdracht toevertrouwd aan het NGI. De interpretatie gebeurde visueel, 
op basis van complementaire documenten zoals de biologische waarderingskaarten van het 
Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, de topografische kaarten op schalen 1:20 000, 
1:25 000 en 1:50 000 van het NGI, alsook luchtfoto’s. 
De volgende gegevens werden gebruikt voor deze cartografie: aaneengesloten en niet-
aaneengesloten bebouwing, industriële en commerciële zones, stedelijke groenzones, 
boomgaarden en landbouwzones, met hun complexe verkaveling, bossen, heidevelden en 
kreupelhout, duinen en zandige oppervlakken. 
 
Weergave van het reliëf 
Een ander uniek element is de weergave van de derde dimensie of van het reliëf door 
schaduwen in de plaats van de klassieke hoogtelijnen. 
De schaduwen tonen de zuidoostelijke flank van de heuvels. Een enkele blik op de kaart 
maakt het mogelijk zich een idee te vormen van het reliëf, de intensiteit van de schaduw toont 
aan hoe steil de hellingen zijn.  
De schaduwen zijn berekend op basis van een DTM (Digitaal TerreinModel). Om 
representatieve schaduwen te krijgen werd België verdeeld in drie zones (Laag-België, 
Midden-België en Hoog-België). Er werd een lichtbron geplaatst ten noordwesten van elk van 
deze zones, met een invalshoek van 45°. De zuidwest flank van elk van deze zones ligt dus in 
de schaduw. Voor Laag- en Midden-België werden de schaduwen respectievelijk met een 
factor 3 en 5 versterkt.  
 
Landcover100map-381dpi is beschikbaar voor het volledige Belgische grondgebied en kan 
worden geleverd in TIFF-bestanden. 
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Bij elk beeld hoort een georeferentiegegeven volgens de projectiesystemen: 
- Lambert 72, Lambert 2008 (TFW-bestand) 
 
Voor de levering wordt Landcover100map-381dpi aangeboden als kleurenbeeld van de 
volledige kaart, situatie en geschriften + schaduwen (zie hierboven « weergave van het 
reliëf ».   
 
N.B.: zie sectie 4.2 voor een volledigere beschrijving van de specificaties. 
 
 
 

3.3. Toepassingsveld 
 
Landcover100map-381dpi bestaat uit pixelbeelden die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het 
maken van kaarten op schaal 1 :100 000. Het geeft een weergave die identiek is met die van 
de gedrukte kaarten die het NGI verkoopt. Het kan worden bekeken op het scherm of 
afgedrukt op schalen tussen 1 :75 000 en 1 :1200 000 (aanbevolen grenswaarden).  
 

3.4. Thema’s 
− Basiscartografie 
− Binnenwateren 
− Bodemgebruik 
− Constructies 
− Installaties van openbaar nut 
− Transport 
− Vegetatie 
 

3.5. Type ruimtelijke weergave 
− Données raster (pixels selon 2 dimensions ligne(x)-colonne(y)). 
 

3.6. Ruimtelijke resolutie 
− Equivalent schaalniveau : 1:100 000 
− 381 DPI = 15 Pixels per mm 
− 1 pixel vertegenwoordigt een vierkant met een zijde van 6.67 m (waarde bij benadering 

op het terrein en bij cartografische projectie) 
 
N.B : zie sectie 4.2 voor een volledigere beschrijving van de specificaties. 

3.7. Geografische afbakening 
Landcover100map- 381dpi is beschikbaar voor het volledige Belgische grondgebied. 
De onderstaande coördinaten bakenen een zone af waarbinnen alle gegevens zich bevinden. 
 
Uitgedrukt in decimale graden ETRS89 : 
− lengtegraad westkant : 2,18° O, 
− lengtegraad oostkant : 6,40° O, 
− breedtegraad zuidkant : 49,28° N, 
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− breedtegraad noordkant : 51,32° N. 
 
Uitgedrukt in Lambert 2008-coördinaten: 
− x-coördinaat westkant : 500 000 m, 
− x-coördinaat oostkant : 810 000 m, 
− y-coördinaat zuidkant : 520 000 m, 
− y-coördinaat noordkant : 750 000 m. 
 
Uitgedrukt in Lambert 72-coördinaten: 
− x-coördinaat westkant : 0 m, 
− x-coördinaat oostkant : 310 000 m, 
− y-coördinaat zuidkant : 20 000 m, 
− y-coördinaat noordkant : 250 000 m. 
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4. INHOUD EN STRUCTUUR VAN DE 

GEGEVENS 
4.1. Beschrijving van de inhoud 
Hieronder staat de legenda van de betrokken cartografie, in beeldformaat.  
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4.2. Technische kenmerken van de beelden 

4.2.1. Algemene opmerkingen  : 

We beschrijven hier de kenmerken die werden gebruikt bij de opstelling van het product.  
 

4.2.2. Kenmerken van de kleurenbeelden van Top50map -381dpi 

Compressiemodus  : Packbits 
Pixeldiepte :  8bits per pixel 
Fotometrische interpretatie :  RGB from palette ( Geïndexeerd palet, kleuren bepaald in 
Rood Groen Blauw ) 
Resolutie  : 381 dpi (15 ppm). Dit is 6.67 m op het terrein 
 
 

4.2.3. Gebruikt palet 

Voor de hele familie van de kleurenbestanden wordt een gestandardiseerd palet gebruikt. 
Hieronder vindt u een visuele weergave ervan : 
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5. REFERENTIESYSTEMEN 
5.1. Geografische referentiesystemen  

5.1.1. Beschikbare coördinatensystemen 

Top50map-381dpi is beschikbaar in de volgende systemen met geprojecteerde of 
geografische coördinaten : 
− Belgische Lambert 72 (cartesiaanse coördinaten), 
− Belgische Lambert 2008 (cartesiaanse coördinaten), 
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Alle cartesiaanse coördinaten in het plan zijn afgeleid van geografische coördinaten waarop 
een gegeven cartografische projectie werd toegepast. De waarden van de geografische 
coördinaten van eenzelfde punt zijn verschillend naargelang van het gebruikte geodetische 
systeem.  

5.1.1.1. Geodetische referentiesystemen 

In de context van dit product zijn de volgende geodetische referentiesystemen belangrijk : 
− WGS84 (World Geodetic system 1984) 

Het « default » referentiesysteem dat door de GPS-toestellen wordt gebruikt. 
 

− ETRS89 (European Terrestrial Refference System 1989) 
Het officieel formaat voor uitwisselingen in Europa. 
Het is de basis van de Belgische Lambert 2008-projectie. 
Het is ook de basis van de UTM-coördinaten die door het NGI worden geleverd. 

− BD72 (Belgian Datum 1972) 
Dit is de basis van de Belgische Lambert 72-projectie. 

 
Elk van deze geodetische referentiesystemen wordt in detail beschreven, meer bepaald de 
bijbehorende ellipsoïde en haar parameters, op de volgende webpagina : 

http://www.ngi.be/NL/NL2-1-5.shtm 
 

OPMERKING : verschil tussen WGS84 en ETRS89 
Het nadeel van het geodetische referentiesysteem WGS84 is dat het dynamisch is. Als 
gevolg van de platentektoniek evolueren alle punten op de aarde in de tijd. Bijna heel Europa 
bevindt zich op dezelfde plaat, de Euraziatische plaat. Dat betekent dat alle punten van het 
continent zich samen verplaatsen ten opzichte van WGS84, maar niet ten opzichte van 
elkaar. Daarom werd er besloten de WGS84 –coördinaten die geldig waren op 1 januari 1989 
te gebruiken, alsof men ze bevroor. Dit is de oorsprong van het ETRS89-referentiesysteem. 
Het verschil tussen WGS84 en ETRS89 neemt toe met een ritme van 1,5 à 2cm per jaar 
(zowel voor de noordcomponent als voor de oostcomponent). 

5.1.1.2. Systemen voor cartografische projectie 

Voor dit product worden de volgende systemen voor cartografische projectie gebruikt : 
− Lambert 2008 : over heel België, 
− Lambert 72 : over heel België. 
 
Alle details over deze projectiesystemen vindt u op de volgende webpagina’s : 

http://www.ngi.be/NL/NL2-1-7.shtm 
http://www.ngi.be/NL/NL2-1-4.shtm 

 

 

6. INFORMATIE VOOR DE LEVERING 
6.1. Beschikbare gegevensformaten 
 
Naam TIFF 

Versie  V6 

Specificati e - 

Taal - 
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6.2. Eenheden voor levering en dragers voor verspre iding 

6.2.1. Eenheden voor levering 

6.2.1.1. Eenheden voor levering volgens de inhoud 

Voor de levering wordt Landcover100map-381dpi aangeboden als een kleurenbeeld van de 
kaart of situatie ; schaduwen en geschriften. 
 

6.2.1.2. Eenheden voor levering volgens de geografi sche zone  

Landcover100map-381dpi bestaat voor het volledige Belgische grondgebied. De gegevens 
kunnen worden geleverd voor een zone met een minimumoppervlakte van 2km². 
 
De te leveren zone kan op verschillende manieren gedeifineerd worden, zoals beschreven in 
de onderstaande tabel.  
 

Afbakening van een rechthoekige zone met 
behulp van de xy-coördinaten van het centrum, 
de breedte (a) en de hoogte (b) van de 
rechthoek, eventueel aangevuld met een extra 
buffer in de breedte (c).   

 

Afbakening van een rechthoekige zone met 
behulp van de xy-coördinaten van de twee 
tegenover elkaar liggende hoeken van de 
rechthoek, eventueel aangevuld met een extra 
buffer in de breedte (c). 

 

Er bestaan al rechthoekige versnijdingen die een 
provincie bedekken, zodat we gemakkelijk op de 
vraag naar deze producten kunnen antwoorden.. 
Dit komt ongeveer overeen met de gedrukte 
kaarten per provincie : 
De nieuwe topografische reeks 1 :100 000 
bestaat uit 9 kaartbladen. Elke Belgische 
provincie heeft zijn eigen kaart, behalve Vlaams- 
En Waals-Brabant die op één kaart worden 
weergegeven samen met het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

(x,y) a 

b 

c 

(x,y) 
c 

 

(x,y) 

PROVINCIE  
LUXEMBURG 
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Voor de afbakening van de te leveren zone met behulp van coördinaten of van shapefiles, 
moet men steeds een van de coördinatensystemen gebruiken die door dit product worden 
ondersteund (zie punt 5.1 Geografische referentiesystemen). 

6.2.2. Dragers voor verspreiding 

De volgende dragers zijn beschikbaar voor de verspreiding van Top10map-381dpi : 
-DVD;  
-File transfer system 
 

 
 


