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Productspecificatie Top25Map 

1. Overzicht 

1.1 Informatie over het opstellen van de productspecificatie 

Titel : Productspecificatie Top25Map Editie 1 
Referentiedatum: 01/09/2021 
Contact:  Nationaal Geografisch Instituut 
 Kortenberglaan 115, 1000 Brussel 
 Tel : +32 2 629 82 82  
 URL: http://www.ign.be 
 Bestellingen en informatie : sales@ngi.be 
 
Beschikbare talen: Nederlands, Frans. 
Formaat voor de verspreiding: PDF 

1.2 Terminologie en definities 

In het kader van deze productspecificatie worden de volgende definities gebruikt:  

Symbolisatie 

De symbolisatie wordt gedefinieerd als de actie waarbij een kwaliteitsvolle grafische voorstelling wordt gegeven 
aan een geheel van geografische gegevens volgens: 

- hun vorm en verspreiding in de ruimte (geometrische inhoud)   
- hun kwalificatie en hun betekenis (semantische inhoud)  

Deze conventionele tekens worden via een geautomatiseerd proces aangebracht.  

Generalisatie 

Zoals de naam aangeeft, is een modelgeneralisatie een databasegeneralisatie die erin bestaat een nieuw 
conceptueel model, nieuwe verplichtingen en een nieuwe geometrische beschrijving te definiëren. Deze 
generalisatie gebeurt bij een wijziging van het schaalniveau, die vaak gepaard gaat met de definitie van nieuwe 
selectie- en weergaveregels. Men creëert dan een nieuwe database die wordt gekenmerkt door nieuwe klassen, 
een nieuwe semantische (nauwkeurigheid van de beschrijving van de attributen) en geometrische (orde van 
grootte van de elementen van de nieuwe database) resolutie, die gekoppeld zijn aan de nieuwe schaal, een andere 
geometrische nauwkeurigheid en een andere korreligheid (afmetingen van de kleinste weergegeven vorm). Deze 
generalisatie kan worden vergeleken met een conceptuele generalisatie.  
 
De cartografische generalisatie daarentegen gebeurt op het niveau van de kaartweergave zelf. Ze is dus nauw 
verbonden met begrippen als leesbaarheid, dilatatie-en verplaatsingsoperatoren en met de vereisten die door de 
symbolisatie worden gesteld. Deze generalisatie omvat tegelijkertijd een conceptuele generalisatie, gekenmerkt 
door het verschijnen van nieuwe concepten die te maken hebben met de wijziging van het schaalniveau, en een 
structurele generalisatie die het gevolg is van het op schaal brengen van alle grafische elementen. 
 
Deze begrippen zijn vaak dubbelzinnig (door alle begrippen die ze omvatten en volgens de nuances die de 
verschillende auteurs erin leggen). Het is dus moeilijk om de grens tussen deze twee types generalisatie exact vast 
te leggen.  

http://www.ign.be/
mailto:sales@ngi.be
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1.3 Gebruikte afkortingen 

DPI : Dots Per Inch (Punten per duim) 
NGI : Nationaal Geografisch Instituut 
ITGI: Inventaire Topo-Géographique/Topo-Geografische Inventaris 
TIFF : Tagged Image File Format 
TFW :  « Tiff World » bestandsextensie voor de georeferentiegegevens volgens een norm die door ESRI werd 
gedefinieerd 

2. Identificatie van het product 

2.1 Titel 

Top25Map 

2.2 Korte beschrijving 

Top25Map is een digitale versie van de topografische cartografie van het NGI op schaal 1:25 000. Deze beelden 
zijn het resultaat van de symbolisatie van de voorwerpen en thema’s uit de topo-geografische inventaris van het 
Belgische grondgebied (ITGI) die wordt opgesteld en bijgehouden door het Nationaal Geografisch Instituut. 
 
Voor de kaartweergaven op schaal 1:25 000 gebruiken we, afhankelijk van het thema, twee types gegevens: 

• Gegevens die bijgehouden zijn of specifiek gegeneraliseerd zijn voor de 1:25 000 op basis van de set met 
referentiegegevens (1:10 000). Dit gaat over de thema’s: aardewegen, paden, bepaalde bijzondere 
constructies, de gebouwen, de bebouwde zones, het bodemgebruik, de wateroppervlakken.  

• Gegevens die bijgehouden zijn of gegeneraliseerd op schaal 1:50 000 op basis van de set met 
referentiegegevens (1: 10 000). Dit gaat over het wegennet, de hoogspanningslijnen, de 
waterloopsegmenten, de waterloopoppervlakken, het spoorwegennet, de elementen van het lokale reliëf.   

 
We hebben de eerste kaartbladen van Top25Map gepubliceerd en de productie van de 1:25 000 wordt gespreid 
over 6 jaar. In 2021 zou het volledige grondgebied beschikbaar moeten zijn. 
 
Bij elk beeld hoort een georeferentiegegeven (TFW-bestand) volgens de projectiesystemen: 

• Lambert 72 

• Lambert 2008 (TFW-bestand) 
 
De beelden worden aangemaakt met een resolutie van 381dpi.  
 
Het product wordt in twee vormen aangeboden : 

• een kleurenbeeld van de volledige kaart, situatie en geschriften: dit is het *map-bestand 

• een kleurenbeeld van de “blinde” situatie, dat wil zeggen zonder geschriften of de altimetrie : dit is het 
*situ-bestand 

2.3 Toepassingsgebied 

Top25Map is een gesymboliseerd beeld (pixelmatrix). Het geeft een weergave die gelijk is aan die van de gedrukte 
kaarten die het NGI verkoopt. Het kan worden bekeken op het scherm of afgedrukt.  
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2.4 Thema’s 

• Basiscartografie 

• Binnenwateren 

• Bodemgebruik 

• Constructies 

• Installaties van openbaar nut 

• Transport 

• Vegetatie 

2.5 Type ruimtelijke weergave 

Matrixgegevens (rasterbeeld : pixels in 2 dimensies lijn(x)-kolom(y)). 

2.6 Ruimtelijke resolutie 

• Equivalent schaalniveau : 1:25 000 

• 381 DPI = 15 Pixels per mm 

• 1 pixel vertegenwoordigt een vierkant met een zijde van 1.66 m (waarde bij benadering op het terrein en bij 
cartografische projectie) 

2.7 Geografische afbakening 

De onderstaande coördinaten bakenen een rechthoekige zone af waarbinnen alle Top25Map-bestanden 
binnenkort beschikbaar zullen zijn. Ze bedekken het volledige Belgische grondgebied.  
 
Uitgedrukt in decimale graden ETRS89 : 
 

− lengtegraad westkant: 2°18’ O, 

− lengtegraad oostkant: 6°40’ O, 

− breedtegraad zuidkant: 49°28’ N, 

− breedtegraad noordkant : 51°32’ N. 
 
Uitgedrukt in Lambert 2008-coördinaten: 
 

− x-coördinaat westkant: 500 000 m, 

− x-coördinaat oostkant: 810 000 m, 

− y-coördinaat zuidkant: 520 000 m, 

− y-coördinaat noordkant: 750 000 m. 
 
Uitgedrukt in Lambert 72-coördinaten: 
 

− x-coördinaat westkant: 0 m, 

− x-coördinaat oostkant: 310 000 m, 

− y-coördinaat zuidkant: 20 000 m, 

− y-coördinaat noordkant: 250 000 m. 
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3. Inhoud en structuur van de gegevens 

3.1 Beschrijving van de inhoud 

Hieronder de legende van de cartografie Top25Map :  
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3.2 Technische kenmerken van de beelden 

3.2.1 Algemene opmerkingen 

Hieronder worden de kenmerken beschreven die werden gebruikt bij de productie van het product. 

3.2.2 Kenmerken van de kleurenbeelden van Top25Map 

• Compressiemodus : LZW 

• Pixeldiepte : 8bits per pixel 

• Fotometrische interpretatie : RGB from palette (Geïndexeerd palet, kleuren bepaald in Rood Groen Blauw ) 

• Resolutie : 381 dpi (15 ppmm). Dit is 1.66 m op het terrein 
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3.2.3 Gebruikt palet 

We gebruiken een gestandardiseerd palet. Hieronder vindt u een visuele weergave ervan : 
 

 

3.2.4 Beschrijving van de beeldenset in Top25Map 

De bestanden situ en map zijn in 8bits-formaat, met een standaard kleurenpalet. De resolutie van beide 
bestanden is 381 dpi (15 ppmm). 

• map : topografische achtergrond met de geschriften en de altimetrie, eventueel met de buitenlandse 
gedeelten 

• situ : topografische achtergrond zonder de geschriften of de altimetrie, maar eventueel wel met de 
buitenlandse gedeelten. 

4. Referentiesystemen 

4.1 Geografische referentiesystemen  

4.1.1 Beschikbare coördinatensystemen 

Top25Map is beschikbaar in de volgende systemen met geprojecteerde of geografische coördinaten : 

• Belgische Lambert 72 (cartesiaanse coördinaten), 

• Belgische Lambert 2008 (cartesiaanse coördinaten), 
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Alle cartesiaanse coördinaten in het plan zijn afgeleid van geografische coördinaten waarop een gegeven 
cartografische projectie werd toegepast. De waarden van de geografische coördinaten van eenzelfde punt zijn 
verschillend naargelang van het gebruikte geodetische systeem.  

4.2 Geodetische referentiesystemen 

In Top25Map wordt naar de volgende geodetische systemen verwezen : 
 

• WGS84 (World Geodetic system 1984) 
- Het « default » referentiesysteem dat door de GPS-toestellen wordt gebruikt. 

 
Opmerking : Dit systeem werd aanvankelijk (in 1984) uitgewerkt door het "U.S. Department of Defense" op 
basis van Doppler-waarnemingen. Het wordt gebruikt voor de berekening van de loopbaanparameters van 
de GPS-satellieten. In 1994 werd het referentiesysteem volledig herberekend (G873). Het kan voor alle 
praktische doeleinden identiek beschouwd worden aan ITRS.  

Voornaamste kenmerken 
o toegevoegde ellipsoïde: WGS84 (a = 6 378 137; 1/f = 298.257 223 563)  
o normaal toegevoegde kaartvoorstelling: UTM  

 
 

• ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 
- Het officieel formaat voor uitwisselingen in Europa. 
- Het is de basis van de Belgische Lambert 2008-projectie. 
- Het is ook de basis van de UTM-coördinaten die door het NGI worden geleverd. 

 
Opmerking : In 1987 hebben EUREF (European Reference Frame) en het toenmalige CERCO (Comité Européen 
des Responsables de la Cartographie Officielle) beslist een nieuw geodetisch referentiesysteem uit te bouwen, 
gebaseerd op ruimtetechnieken en steunende op ITRS. De materialisatie van dit netwerk steunt op EUREF-
punten. 
De eerste berekeningen "ETRF89" zijn identiek aan "ITRF89". Uit vergelijkingen met de resultaten van 
"ITRFyy" is gebleken dat het Europees continentaal plateau (met uitzondering van Griekenland en Turkije) zich 
uniform verplaatst met een snelheid van ongeveer 3cm/jaar. 
Voor alle praktische lokale toepassingen is ETRF89 identiek aan WGS84.  

Voornaamste kenmerken  
o toegevoegde ellipsoïde: GRS80 
o normaal toegevoegde kaartvoorstelling: UTM 

 
 

• BD72 (Belgian Datum 1972) 
- Dit is de basis van de Belgische Lambert 72-projectie. 

 
Opmerking : In 1950 werd een eerste vereffening (in blokken) van het triangulatienet uitgevoerd. De 
oriëntatie en lokalisatie van het net werd verzekerd door astronomische waarnemingen, voor de 
schaalbepaling werd gebruik gemaakt van "invarbasisontwikkelingen". Vrij snel bleek dat het net, hoewel 
voldoende nauwkeurig voor een middenschalige (1:25 000; 1:50 000) kaartproductie, onvoldoende 
nauwkeurig was voor andere toepassingen. 
Tussen 1955 en 1969 werden supplementaire waarnemingen (supplementaire astronomische punten, 
afstandsmetingen) uitgevoerd. Voor de schaalbepaling van het net werd gebruik gemaakt van het Belgisch 
gedeelte (Kemmelberg - Baraque Michel) van de nauwkeurigheidsveelhoek MALVERN - GRASS. De globale 
vereffening volgens de methode van de "kleinste kwadraten" werd in 1972 uitgevoerd.  

Voornaamste kenmerken 
o toegevoegde ellipsoïde: Hayford (a=6378388 , 1/f=297) 
o fundamenteel punt: Koninklijke Sterrenwacht van België 
o toegevoegde kaartvoorstelling: Belgische Lambert 
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Opmerking : Verschil tussen WGS84 en ETRS89 

Het nadeel van het geodetische referentiesysteem WGS84 is dat het dynamisch is. Als gevolg van de 
platentektoniek evolueren alle punten op de aarde in de tijd. Bijna heel Europa bevindt zich op dezelfde plaat, de 
Euraziatische plaat. Dat betekent dat alle punten van het continent zich samen verplaatsen ten opzichte van 
WGS84, maar niet ten opzichte van elkaar. Daarom werd er besloten de WGS84 –coördinaten die geldig waren op 
1 januari 1989 te gebruiken, alsof men ze bevroor. Dit is de oorsprong van het ETRS89-referentiesysteem. Het 
verschil tussen WGS84 en ETRS89 neemt toe met een ritme van 1,5 à 2 cm per jaar (zowel voor de 
noordcomponent als voor de oostcomponent). 
We voegen er nog aan toe dat voor cartografische toepassingen op middelgrote schaal (1:25 000, 1:50 000) het 
gebruik van ETRS89 of van WGS84 geen verschil uitmaakt. 

4.3 Systemen voor cartografische projectie 

Voor dit product worden de volgende systemen voor cartografische projectie gebruikt : 

• Lambert 72 (LB72) 

• Lambert 2008 (LB08) 

Van 1950 tot nu werden achtereenvolgens drie Lambertprojecties door het Nationaal Geografisch Instituut als 
officiële kaartprojectie naar voren geschoven. Telkens werden de parameters zo gekozen dat de 
afstandsvervorming beperkt blijft (max. 8 cm/km). 

o LB50: De vervanger van de tot dan gebruikte Bonne projectie. 
o LB72: Verbetering van de nauwkeurigheid t.o.v. LB50, steunend op 2 decennia geodetische metingen. 
o LB08: Steunt op de GRS80 ellipsoïde, net als GNSS. Hierdoor worden, voor coördinaten bekomen via 

GNSS, ingewikkelde coördinatentransformaties en bijhorend nauwkeurigheidsverlies vermeden. 

De Lambert kaartprojectie is een conforme kegelprojectie. Conform betekent dat bij de projectie gemeten hoeken 
niet vervormd worden, afstanden echter wel. 

De fundamentele parameters van LB72 en LB08 zijn : 

  Lambertprojectie 1972  Lambertprojectie 2008  

Ellipsoïde 

Naam Hayford 1924 GRS80 

½ grote as (a) 6.378.388,0 m 6 378 137,0 m 

Afplatting (f) 1 / 297,0 1/298,257222101 

Standaard 
snijparalellen 

φ1 49° 50’ 00” 00204 N 49° 50′ N 

φ2 51° 10’ 00” 00204 N 51° 10′ N 

Oorsprong 
Breedte oorsprong 90° 50° 47′ 52” 134 N 

Centrale meridiaan 4° 22’ 02” 952 E 4° 21′ 33” 177 E 

Verschuiving 
oorsprong 

x0 150.000,013 m 649 328,0 m 

y0 5.400.088,438 m 665 262,0 m 
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5. Informatie over de levering 

5.1 Beschikbare gegevensformaten 

Naam TIFF 

Versie - 

Specificatie - 

Tall - 

 

5.2 Eenheden voor levering en dragers voor verspreiding 

5.2.1 Eenheden voor levering volgens de inhoud 

Voor de levering van Top25Map wordt het product aangeboden in twee vormen : 

• een kleurenbeeld van de volledige kaart, situatie en geschriften. 

• een kleurenbeeld van de “blinde” situatie, dat wil zeggen zonder de geschriften. 

5.2.2 Eenheden voor levering volgens de geografishe zone 

Eind 2021 zou het volledige grondgebied beschikbaar moeten zijn. 
De gegevens kunnen worden geleverd voor een zone met een minimumoppervlakte van 5km². 
 
De te leveren zone kan op verschillende manieren gedefinieerd worden, zoals beschreven in de onderstaande 
tabel.  
 

Afbakening van een rechthoekige zone met behulp van 
de (x,y)-coördinaten van het centrum, de breedte (a) 
en de hoogte (b) van de rechthoek, eventueel 
aangevuld met een extra buffer in de breedte (c).   

 

Afbakening van een rechthoekige zone met behulp van 
de (x,y)-coördinaten van de twee tegenover elkaar 
liggende hoeken van de rechthoek, eventueel 
aangevuld met een extra buffer in de breedte (c).  

 

(x,y) a 

b 

c 

(x,y) 

c 
 

(x,y) 
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Afbakening van een rechthoekige zone met behulp van 
een standaard versnijdingseenheid van de 
cartografische producten van het NGI. 
 

 

 

Voor de afbakening van de te leveren zone met behulp van coördinaten of van shapefiles, moet men steeds een 
van de coördinatensystemen gebruiken die door dit product worden ondersteund (zie punt 4.1 Geografische 
referentiesystemen). 

5.3 Verspreiding 

Wij sturen u per mail een download-url die u toegang geeft tot het downloadportaal van het NGI.  
De bestanden zijn beschikbaar in hoge resolutie (betalende versie). 
 
De volledige Topo25Map (volledig Belgisch grondgebied) kan naadloos bekeken worden in lage resolutie (gratis 
versie) via de WMS viewservice TopoMaps op het volgende adres: https://www.geo.be/catalog/details/ee9d37a1-
8148-11e9-9ad5-482ae30f98d9?l=nl 
 
Deze WMS versie is beschikbaar zoals beschreven in de documentatie waarvan u hieronder de referentie vindt: 
 

Nom Web Map Service 

Version 1.3.0 

Spécification OpenGIS® Web Map Server Implementation Specification, 2006-03-15 , OGC 
Document Number 06-042  

Langue English 

URL http://www.opengeospatial.org/standards/wms 
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